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HASTE DE n
ATERRAMENTO
OBSERVACOES

1- FITA DE ACO INOXIDAVEL 6,5mm COM FECHO PARA APLICAGAO COM FERRAMENTA DE APERTO E CORTE
FUSIMEC OU SIMILAR

2- SE NAO HOUVER ESPAGO PARA INSTALACAO DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME O DESENHO, PODERA
SER INSTALADA EM OUTRA POSICAO, RESPEITANDO A DISTANCIA MINIMA DE 1m

3- PAREDES EM TIJOLOS MACILOS DE 12 CATEGORIA, TIPO 2, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
TRAGO 1:6 OU EM CONCRETO ARMADO

4- FUNDO EM CONCRETO SIMPLES SOBRE O SOLO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180KGF/cm?
EM 28 DIAS, BEM APILOADO.

5- REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4, ESPESSURA
DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA

6- PARA A DRENAGEM, O FUNDO DEVERA TER INCLINAGAO DE 2% EM SENTIDO AO FURO OU CAMADA DE BRITA SOB
O FUNDO DA CAIXA.

7- FERRAGEM DE FERRO FUNDIDO OU ALUMINIO.
8- OS DISPOSITIVOS PARA LACRES PODERAO SER COMO CHUMBADORES OU NO PROPRIO CAIXILHO DE FERRO
FUNDIDO OU FIXADOS EM UM ARO DE ALUMINIO.

9- OS DESENHOS DAS FERRAGENS, SUBTAMPA E CHUMBADOR ESTAO NA FIGURA 8 DESTA NORMA.
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HASTE TIPO COOPERWELD
OU SIMILAR
@5/8"x300cm

DETALHE ESQUEMATICO DA ENTRADA

(1)POSTE COPEL

(4)ELETRODUTO 2x94” KL.

@_,>._.mm>_, DE POSTE — ELETRODUTO GALVANIZADO 2x94”

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO E SUB—TAMPA METALICA
COM DISPOSITIVO PARA LACRE (VER DETALHE PRANCHA 04/06)

® (5ELETRODUTO PVC @ 3/4” COM 1#16mm2 (TERRA)

(OELETRODUTO PVC @ 3/4” COM 1#95mm2 (TERRA)
(18)CAIXA TIPO "CN” (BOMBA DE INCENDIO) — VER DIAGRAMA UNIFILAR
L (19ELETRODUTO EM F.G. 2" COM RAMAL DA BOMBA DE INCENDIO — VER DIAGRAMA UNIFILAR

WO>_X> SECCIONADORA TIPO "SC" COM DISJUNTOR GERAL DO EDIFICIO (VER DIAGRAMA UNIFILAR).

CAIXA DE ATERRAMENTO 30x30x30cm COM TAMPA MOVEL E HASTE DE
ATERRAMENTO COOPERWELD #5/8"x300cm
@m_,m._.xo_uc._.o PVC 3x#4” COM RAMAL ALIMENTADOR GERAL (VER DIAGRAMA UNIFILAR).
| eo>_x> LACRAVEL COM VISOR TRANSPARENTE, DIMENSOES DE 30x20x10cm EQUIPADO
COM 03 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS) 175V, 18kA, CLASSE | E
- MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3x63A

— (9)ELETRODUTO PVC @1.1/4" COM 3#16mm2 (FASES R, S e T)
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" DECLARAMOS QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE
DIREITO DE PROPRIEDADE OU DE POSSE DO LOTE ”

DA PREFEITURA, DO

OBRA

CONSTRUCAO DE EDIFICACAO RECREATIVA EM ALVENARIA

LOCAL

BOCAIUVA DO SUL

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL

REFERENCIA

DETALHES EXECUTIVOS

PROJETO ELETRICO

PRANCHA

02/02

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:

VRS SERVICO EIRELI
CNPJ: 24.350.525/0001-15

A CONFIRMAR
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AREA DE CONSTRUCAO|ESCALA DESENHO
259,00 m2 INDICADA RUAN GARCIA
AREA DO TERRENO  |DATA ARQUIVO




