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CORTE ESQUEMATICO

Escala 1/50

1 perec AP0IO [[F
METALICO 1/16” MINIMO DE || -,
10cm

VIGA V209

DETALHE GENERICO

Escala 1/25

ESTRIBO &5,0mm C/ 15cm

4 @10,0mm

o TALHE VIGA 17 LAJE

Escala 1/30

30

ESTRIBO @5,0mm C/ 15cm

4 210,0mm

O TALHE PILARES

Escala 1/30

300

Tela Q61 2,00x3,00m

200

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs Abatimento
(MPa) (MPa) (cm)
25 24150 10.00
Brita 01

Relagéo do ago das telas

ELEMENTO ACO N DIAM Q Jm_mw M_om_vﬁ nmmwx%;_.
Armadura de distribuicéo TelaEQ61 | @3.4 mm
das lajes (MALHA) CABO | ) 00x300m | 15x15m | 20 582 162,96

OBSERVACOES IMPORTANTES

TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

e CONTROLE RIGOROSO DA EXECUCAO

RESPONSAVEL.
ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

DE 7 DIAS APOS A CONCRETAGEM
CONCRETAGEM

e PREVER ABERTURA PARA INSPECAO DO
CONCRETAGEM

QUALIDADE E SEGURANCA DA MESMA

e E OBRIGATORIO O USO DE ESPACADORES, DE MATERIAIS E DIMENSOES
ADEQUADAS PARA O CORRETO POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS EM

e AS ARMADURAS DE DISTRIBUICAO (MALHA) DEVEM SER POSICIONADAS A
1,6cm DA FACE SUPERIOR DO PISO, COM O USO DE ESPASSADORES

e PREVER TODAS AS PASSAGENS DE TUBULACOES DOS PROJETOS
COMPLEMENTARES NA LAJE, ANTES DA CONCRETAGEM, AFIM DE EVITAR

A QUEBRA DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA POSTERIORMENTE. NAO
PASSAR TUBULAGOES POR VIGAS SEM A AUTORIZAGCAO DO PROJETISTA

e ARMADURA NEGATIVA DEVE ESTAR NA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO
e ARMADURA POSITIVA DEVE ESTAR NA FACE INFERIOR DO ELEMENTO

e SEGUIR FIELMENTE A DIRECAO / POSICIONAMENTO DAS VIGUETAS,
AS QUAIS SOB HIPOTESE ALGUMA PODERA SER ALTERADA.

e GARANTIR A CURA UMIDA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS POR NO MINIMO

e AS CAIXARIAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E MOLHADAS, ANTES DA

"PE" DO PILAR NA HORA DA

e UTILIZAR ESTRIBOS NOS PILARES, NO TRECHO DA ALTURA DAS VIGAS. A
NAO UTILIZARAM PODERA CAUSAR O CALAPSO DA ESTRUTURA

e A LAJE TRELICA A SER UTILIZADA E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA QUE FORNECERA A MESMA, ASSIM COMO O SEU
DIMENSIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA FORNECER ART ATESTANDO A

DIREITO DE PROPRIEDADE OU DE POSSE DO LOTE ”

” DECLARAMOS QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO

OBRA

CONSTRUCAO DE EDIFICACAO RECREATIVA EM ALVENARIA

LOCAL

BOCAIUVA DO SUL

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO

SUL

VIGAS 1° LAJE

RereREen PROJETO ESTRUTURAL

PRANCHA

02/02

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:

VRS SERVICO EIRELI
CNPJ: 24.350.525/0001-15

AREA DE CONSTRUCAO

259,00 m2

ESCALA

INDICADA

DESENHO
RUAN GARCIA

AREA DO TERRENO

A CONFIRMAR

DATA

DEZEMBRO/2021

ARQUIVO




